TECHNISCHE FICHE MINARD           

Belichtingsinstallatie

1. Lichtcomputer

Compulite Spark

Module met 20 faders

Sturing DMX 512

2. Dimmers

2 mobiele dimblokken met elk 2 van 2.5KW

120 vaste dimmers 2.5KW

48 vaste dimmers 5KW

352 vaste aansluitingen

3. Spots

ROBERT JULIAT Zoomprofiel schijnwerper : 18 stuks

Type: 613 SX

1000 W

28 tot 54 graden

ADB Zoomprofiel schijnwerper :  32 stuks

Type: DW 104

1200 W

15 tot 42 graden

ADB Pebble convex schijnwerper : 30 stuks  

Type: C 103  

1200W

5 tot 50 graden

NIETHAMMER volgspot : 1 stuk  

Type: MZU 106

1200W HMI

6 tot 17 graden

ADB Asymmetrische Horizonarmaturen : 20 stuks  

Type: ACV 1001 P 

1000W

THOMAS PAR 64 : 45 stuks 

1000W-220V

STRAND Lighting pebble convex :  28 stuks

Type : Alto 2500 watt

STRAND Lighting  fresnel : 12 stuks 

Type: Alto 2500 watt

BTS OPERA 9 voetlichten : 12 stuks

Type: MRBT 232: zwart – 110V

Zonder transformator (per 2 in serie te gebruiken)

THOMAS PAR 36 pin spots : 10 stuks

30W

Alle spots zijn uitgerust met CEE 16A stekker

Theatertechnische installatie

1. Trekken

20 computergestuurde trekken (na de portaalbrug)

Manteau-trek voor de portaalbrug

Voordoek-trek (computergestuurd) voor de portaalbrug

0-trek voor de portaalbrug

2 takeltrekken aan de portaalbrug

2 zijtrekken

De trekken zijn elektrisch.

De trekken hebben een variabele snelheid van 7 mm/sec tot 900 mm/sec

De trekken zijn geluidloos en elke trek kan 250kg dragen (puntbelasting van 70kg) 

Afstand tussen de trekken is 30 cm, behalve tussen trek 9 en 10, waar de afstand 60 cm bedraagt. 

2. Trussen

Er zijn 5 verrijdbare trussen (2 in het oude gedeelte en 3 in het nieuwe)

4 hiervan zijn vast bekabeld met cee 16 amp en 25 amp

Een trus kan 1000 kg dragen en heeft een puntbelasting van 250 kg

3. Portaalbrug

De portaalbrug kan stijgen en dalen

Ze is dubbelzijdig opgebouwd, langs beide kanten 2 ophangbuizen.  De portaalbrug kan 2500 kg dragen.

4. Doeken

poten: 12 stuks van 2 x 7 m en 13 stuks van 2.5 x 7 m


friezen: 10 stuks van 2.5 x 14 m

1 zwarte gaasdoek

1 witte horizondoek

5. Algemeen

toegangshoogte en breedte = 2.50 m x 2.40 m

scènelift (decorlift ): 8 m x 2.40 m; laadvermogen: 8 ton -onmiddellijk aan de straat gelegen

genielift : max hoogte om spots te richten = 9.60 m

Geluid

Mengtafels

Mengtafel Midas Venice 160

Mengtafel Yamaha O2R + meterbrug

Versterkers

2 Versterker Crown K2

3 Versterkers Crown Macrotech 2400

1 Versterker Crest Audio LA 601

2 versterker d&b D12

1 versterker d&b D6

PA systemen

PA EAW (nieuwe of oude kant):

4 Luidsprekers EAW JF200 (spreiding: 90°H, 90°V, 2” – 12”) 

2 Luidsprekers EAW JF100 (spreiding: 90°H, 90°V, 1”-10”)

4 Luidsprekers EAW JF50

2 Luidsprekers EAW SB 250

PA d&b (nieuwe kant of oude kant alleen par terre)

2 top luidsprekers Q10

4 sub luidsprekers Q-sub

Monitor speakers

2 Luidsprekers Renkus Heinz CM 81 

2 Luidsprekers d&b MAX

2 Actieve luidsprekers JBL EON

Rand apparatuur

Yamaha SPX 990

Klark Teknik DN 9340 HELIX digitale EQ 

2 x dubbele apex GX230 EQ

CD, MD en Dat spelers

DAT speler Tascam DA-30 MK II

MD speler Sony MDS-JE510

2 x CD speler Tascam CD-450

2 x CD/MD Tascam MDCD-1

Multikabels

Multikabel 24/8

2 stagesnakes 10m 8 kanalen

1 stagesnake 15m 12 kanalen

Microfoonstatieven

14 K&M microfoonstatieven

5 korte microfoonstatieven

Microfoons + DI's

5 microfoons Shure SM 58

3 microfoons Shure SM 58 beta A

3 microfoons Shure SM81- LC

4 microfoons Shure SM57 

1 microfoon Shure Beta 52a

1 microfoon Shure Beta 98 d/s

2 microfoons sennheiser MD 421-II

1 microfoon sennheiser e606

1 wireless microfoon sennheiser SKM 500 G2 

+ 1 ontvanger sennheiser EM 500 G2

5 x actieve DI’s BSS Audio AR-133

intercom

Telex Intercom systeem

Draadloze intercom HME met 5 beltpacks

Video

Beamer Sanyo PLC-XP100 (6500 ANSI lumens, 1024x768)+lens LNS-W31A+ ophangsysteem 

Retroprojectiescherm 3x4 m

Frontaal projectiescherm 3x4m

DMX-gestuurde shutter

4-kanaals Videomixer Edirol V4

2 haspels BNC 50m 

